
Zugscherverbindungen� 1/2

2. Geometrie

1. Projektdaten

Scherfläche je Anschluss Schichtfolge

1 Scherfläche Holz/HWS-Holz2 Scherflächen Stahl-Holz

Setztiefe Verbindungsmittel 

0 cm Freie Eingabe   cm

3. Bauteile

Material 1

Löcher

Vorgebohrt Nicht vorgebohrt

Material 2

Löcher

Vorgebohrt Nicht vorgebohrt

Schrauben parallel

4. Schraubenausrichtung

Schrauben kreuzweise

Bauvorhaben   

PLZ   Ort   

Verarbeiter   E-Mail/ Telefon   

Positionsbezeichnung   

Positionsbeschreibung   

Straße   

Material   

Dicke   cm

Material   

Dicke   cmHöhe   cm

Materialgüte   Materialgüte   

Höhe   cm



Hinweis: Es werden nur vollständig und korrekt ausgefüllte Formulare von uns bearbeitet
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REISSER Schraubentechnik GmbH�
Fritz-Müller-Straße�10  I��74653�Ingelfingen-Criesbach� I��bemessungssoftware@reisser-screws.com� I��www.reisser-screws.com

5. Lasteinwirkung

Nutzungsklasse Lasteinwirkungsdauer

Nutzungsklasse 1 Ständig Lang

Nutzungsklasse 2

Nutzungsklasse 3

Mittel Kurz Kurz/Sehr kurz Sehr kurz

Scherkraft   [kN]

Lasteneinwirkung (Bemessungslasten)
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