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2. Système

1. Données de projet

Longueur du champ   � m

Largeur du support   � cm

Largeur du support   � cm

3. Support

Direct

Support 2:

Indirect

Indirect support direct support indirect

Direct

Support 1:

Plafond à poutres bétonné

Vissage à 45° Vissage à 90°

Elément en BLC/CLT Plancher demi-rondin 

Construction du plafond

Système HBS

Instructions de montage

4. Construction

Projets de construction  �

Code postal  � Ville  �

Installateur  � E-mail/Téléphone  �

Type de chantier  �

Lieu d’installation avec code postal  �

Rue  �

Espace nécessaire pour la visseuse électrique  � cm

Sys, i

bsup

eCon,L eCon,R

Sys, i

bsup

eCon,L eCon,R

Sys, i

bsup

eCon,L eCon,R

Sys, i

bsup

eCon,L eCon,R

Sys, i

bsup

eCon,L eCon,R

Sys, i

bsup

eCon,L eCon,R

Sys, i

bsup

eCon,L eCon,R
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5. Matériaux

6. Effet

Bois massif bois tendre

Classes de durée d'effet de charge (CDEC) :
Court (par ex. escaliers, toits non accessibles, balcons, etc.)
Moyen (par ex. salons et séjours, bureaux, locaux commerciaux, 
zones de circulation et de stationnement pour véhicules légers 
[charge totale < 30 kN], etc.)
Long (par ex. usines et ateliers, étables, entrepôts, zones à forte 
fréquentation, etc.) 
Permanent (par ex. charge propre/effet permanent)

Type de charge :
1	 Charge uniforme (charge de surface uniformément  
	 répartie sur toute la surface du plafond)
2	 Charge trapézoïdale (charge en forme de trapèze avec  
	 distances par rapport aux extrémités gauche et droite du champ)
3	 Charge linéaire (charge en ligne transversale par rapport à la direction de 
	 la portée du plafond à une distance xL de l'extrémité gauche du champ) 

Bois lamellé-collé homogène Bois lamellé-collé combiné

Sous-constructions en bois

Informations sur l'effet de charge (charges caractéristiques)

N°
Type de 
charge

Description  
de la charge

CDEC xL [m] 
qL,k [kN/m²] ou  

Fk [kN/m] 
qR,k [kN/m²] xR [m]

1

2

3

N° Type de 
charge

Description 
de la charge CDEC xL [m] qL,k [kN/m²]  

bzw. Fk [kN/m] qR,k [kN/m²] xR [m]

1 3 Escaliers Court 0,5 1,0 0,0 0,0

2 2 Charge mobile Moyen 0,0 2,0 2,0 0,0

3 2 Charge propre Permanent 0,7 2,5 2,8 0,2

Exemple :

Pour chaque type de charge, respecter les indications suivantes :  
1 (charge uniforme) ➞ qL,k = qR,k, XL et XR sont égaux à 0,0      2 (charge trapézoïdale) ➞ tout remplir      3 (charge linéaire) ➞ XR et qR,k sont égaux à 0,0

Classes de résistance

Coffrage

Béton

Largeur  � cm

Epaisseur du coffrage   � cm

Qualité du béton (si différente de C20/25)  � Epaisseur du béton  � cm

Longueur � cm Espacement des poutres   � cm

Support 1 Support 2

Plaque aboutée ?

Plaque continue ?

Bord des plaques du support eCon,L (cm) ?

Bord des plaques du support eCon,R (cm) ?

Eléments de construction montants

Plaques aboutées

Plaques continues

Sys, i

bsup

eCon,L eCon,R



Remarque : Seuls les formulaires remplis correctement et intégralement seront traités
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7. Contrôles

Ne pas effectuer de contrôle des vibrations 

Limitation des déformations

Méthode de contrôle normalisée

Recommandation par HAMM/RICHTER

Limites d'aptitude à l'emploi

Options de calcul

Effets permanents

Selon la norme DIN 1052:2004-12 

Plafonds entre différentes unités d'utilisation 

Selon la norme EN 1995-1-1/NA

Plafonds à l'intérieur d'une unité d'utilisation

Effets quasi permanents

Limitation des déformations résultant de :

Limite de déformation autorisée : L / ...  �

DIVw,inst.  �

Nombre d'étapes d'itération (si différent de 10)  �

DIVw,fin  �

DIVw,net,fin  �

Largeur du champ de plafond avec support à 4 côtés   �

Largeur du champ de plafond avec support à 4 côtés   �

Rigidité en flexion dans la direction transversale   �

Rigidité en flexion dans la direction transversale   �

Cote d'amortissement de Lehr   �

Cote d'amortissement de Lehr   �

[m]

[m]

[kNcm²/m]

[kNcm²/m]

Contrôle des vibrations
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