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2. Géométrie du bâtiment

Couche intermédiaire/renfort

Sans couche intermédiaire  Couche intermédiaire conforme à Blaß/Laskewitz

Plan de cisaillement par fixation Plan de cisaillement par raccord

1-Coupe simple 1-Plan de cisaillement2-Coupe double 2-Plans de cisaillement

Ordre des couches Profondeur d'encastrement de la fixation

Bois/bois reconstitué 0 cm Acier et bois Tous  cm

Matériau  � Epaisseur  � cmClasse de résistance  

Couche intermédiaire conforme à Blaß/Laskewitz

Rigide Mobile

 Renfort conforme à Werner

3. Eléments de construction

Elément de construction 1

Matériau  �

Epaisseur  cm

Trous

Prépercé Non prépercé

Elément de construction 2

Matériau  �

Epaisseur   cm

Trous

Prépercé Non prépercé

Hauteur   cm

Qualité du matériau� Qualité du matériau  

Hauteur   cm

4. Géométrie de raccord

Angle entre les éléments de construction � [°] Section perpendiculaire 
à la diagonale 

Section parallèle à 
l'axe de courroie

Saillie diagonale verticale � cm Axe de raccord de 
tige excentrique

1. Données de projet

Projets de construction  �

Code postal   Ville   

Traiteur   � E-mail/Téléphone

Désignation de l'emplacement   

Description de l'emplacement   

Rue   �
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Remarque : Seuls les formulaires remplis correctement et intégralement seront traités

REISSER Schraubentechnik GmbH 
Fritz-Müller-Straße 10  I  74653 Ingelfingen-Criesbach  I  bemessungssoftware@reisser-screws.com  I  www.reisser-screws.com

Autoriser le déplacement des fixations de 1d par rapport au sens du grain

6. Fixation

5. Effet de charge

Classe de service Durée d'effet de la charge

Classe de service 1 En permanence Long

Classe de service 2

Classe de service 3

Moyen Court Court/très court Très court

Force de cisaillement   [kN]

Force axiale   �

Angle de direction de  
force de cisaillement  � [°]

[kN]
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