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Généralités
Les valeurs de résistance inscrites dans les tableaux ont été déterminées selon ETA-11/0106, ETA-12/0197 et DIN 
EN 1995-1-1:2010-12 avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 pour des assemblages bois-bois et acier-bois réalisées 
avec des vis sans préperçage avec des bois d'une densité brute de ρk = 350 kg/m3. Sont indiquées les valeurs ca-
ractéristiques de résistance et les valeurs de calcul pour kmod = 0,8 und γM=1,3.

Assemblages bois-bois / acier-bois
Les valeurs de résistance indiquées correspondent à la résistance maximale pouvant être obtenue avec une vis 
d'un diamètre donné. 1
La longueur de vis minimum requise est indiquée pour chaque résistance. La résistance indiquée est atteinte avec 
une vis de cette longueur ou plus longue.
Si l'épaisseur des éléments est inférieure aux valeurs des tableaux, la résistance d'un assemblage peut être déter-
minée au moyen d'un calcul individuel.

Valeur de calcul de la résistance 
Pour les coefficients de modification kmod ≠ 0,8   la valeur de calcul de résistance peut être calculée à partir de la 
résistance caractéristique indiquée: 

Fi,Rd = FiRk ∙ kmod / γM  avec γM = 1,3

Pour être sûr, on peut utiliser la valeur de résistance du tableau pour toutes les kmod ≥ 0,8.

Vérification de la résistance de la vis en cas de sollicitation combinée 
La résistance de rangées de vis en présence d'une sollicitation combinée peut être vérifiée selon  
DIN EN 1995-1-1, (8.28).

(Fax,Ed / Fax,Rd)² + (Fv,Ed / Fv,Rd)² ≤ 1 
 
Assemblages avec plusieurs vis 
Le nombre effectif nef de vis en rangée dans le sens des fibres pour la réalisation d'un assemblage doit être déter-
miné de la manière suivante:
 
Vis sollicitées dans le sens axial DIN EN 1995-1-1, 8.7.2 (8):  
 
	 nef = n0,9	  

Vis sollicitées en cisaillement DIN EN 1995-1-1, 8.3.1.1 (8): 

	 nef= n		  Quand les vis d'une rangée dans le sens des fibres sont placées en quinconce à  
			   une distance de respectivement 1 ∙ d perpendiculairement au sens des fibres
 
	 nef= nkef		 Quand les vis d'un rang dans le sens des fibres ne sont pas placées en quinconce et/ou 
			   quand l'écart entre les vis sur une ligne de fissuration est inférieur à 14 ∙ d.

1	 Pour un vissage dans le sens des fibres, la longueur de vis prise en considération pour la détermination des valeurs du tableau  
	 a été parfois limitée à une valeur plus judicieuse. 

Utilisation des valeurs du tableaux
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a1 4 ∙ d 7 ∙ d 10 ∙ d ≥ 14 ∙ d Les valeurs intermédiaires de 
a1 peuvent être interpolées de 
manière linéaire.

kef -- 0,7 0,85 1,0

 
L'ETA-11/0106 et ETA-12/0197 peut spécifier des règles différentes.
 
Espacement minimums des vis et Espacement minimums des du bois des composants 
Les espacements minimums2 selon DIN EN 1995-1-1, tableau 8.2, s'appliquent aux vis sollicitées perpendiculaire-
ment à leur axe et/ou dans la direction de l'axe: 

a1 ≥ (5 + 7 ∙ |cos α|) ∙ d (pour d ≥ 5 mm)
≥ (5 + 5 ∙ |cos α|) ∙ d (pour d < 5 mm)

a2 ≥ 5 ∙ d
a3,t ≥ (10 + 5 ∙ cos α) ∙ d
a3,c ≥ 10 ∙ d
a4,t ≥ (5 + 5 ∙ sin α) ∙ d (pour d ≥ 5 mm)

≥ (5 + 2 ∙ sin α) ∙ d (pour d < 5 mm)
a4,c ≥ 5 ∙ d

Les espacements minimums  a1 et a2  d'assemblages tôle d'acier-bois peuvent être multipliés avec le facteur 0,7.  
Les espacements minimums suivants selon DIN EN 1995-1-1, Tabelle 8.6 peuvent être admis sollicitées  
systématiquement et exclusivement dans le sens axial: 

a1 ≥ 7 ∙ d
a2 ≥ 5 ∙ d
a1,CG ≥ 10 ∙ d
a2,CG ≥ 4 ∙ d

Respecter les épaisseurs minimales
selon DIN EN 1995-1-1, 8.3.1.2 (7) pour les vis 
chargées latéralement et DIN EN 1995-1-1, 
8.7.2 (2) pour les vis à charge axiale.

Des espacements minimums différents des 
espacements standards indiqués plus haut 
peuvent résulter des exigences concernant 
les épaisseurs minimales. 

Des réglementations divergentes peuvent 
figurer dans l' ETA-11/0106 et ETA-12/0197.

2	 S'applique à des bois d'une densité brute pk ≤ 420 kg/m³.

Utilisation des valeurs du tableaux
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DNS® plus Description du produit
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d
mm

l
mm

lg
mm

Tête fraisée

zingué bleu

4 16 12 45583/1

4 20 16 45585/5

4 25 21 45587/9

4 30 21 45591/6

4 30 26 45589/3

4 35 21 45595/4

4 35 31 45593/0

4 40 26 45599/2

4 40 36 45597/8

4 45 31 45603/6

4 45 41 48810/5

4 50 31 45605/0

4 50 46 48812/9

4 55 51 04643/5

4 60 36 45607/4

4 60 56 48814/3

4 70 42 45609/8

4,5 16 12 04651/0

4,5 20 16 04653/4

4,5 25 21 45611/1

4,5 30 26 45613/5

4,5 35 21 05922/0

4,5 35 31 45615/9

4,5 40 26 45617/3

4,5 40 36 48816/7

4,5 45 31 45619/7

4,5 45 41 48818/1

4,5 50 31 45621/0

4,5 50 46 48820/4

4,5 55 51 04671/8

4,5 60 36 45623/4

4,5 60 56 48822/8

4,5 70 42 45625/8

4,5 80 50 45627/2

5 20 16 12974/9

5 25 21 12976/3

5 30 26 12978/7

5 35 31 12980/0

5 40 26 12993/0

5 40 36 12984/8

5 45 31 12995/4

5 45 41 12986/2

d
mm

l
mm

lg
mm

Tête fraisée

zingué bleu

5 50 31 12997/8

5 50 46 12988/6

5 55 51 12990/9

5 60 36 12999/2

5 60 56 12992/3

5 70 42 13001/1

5 70 66 12994/7

5 80 50 13005/9

5 80 76 12996/1

5 90 60 13007/3

5 100 60 13009/7

5 110 70 13011/0

5 120 70 13013/4

6 40 36 04888/0

6 45 41 04890/3

6 50 31 06034/9

6 50 46 48817/4

6 60 36 45647/0

6 60 56 04892/7

6 70 42 45649/4

6 70 66 04894/1

6 80 50 45651/7

6 80 76 04918/4

6 90 60 45653/1

6 100 60 45655/5

6 110 70 06038/7

6 120 70 45657/9

6 130 70 48830/3

6 140 70 45659/3

6 150 70 48832/7

6 160 70 45661/6

6 180 70 45663/0

6 200 80 45665/4

6 220 80 06051/6

6 240 80 06056/1

6 260 80 06060/8

6 280 80 06062/2

6 300 80 06064/6

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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Code DNS® plus
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t1

Ø 4 Ø 4,5 Ø 5 Ø 6

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
1,11 55

0,68 55

40
0,96 70 1,18 70 1,41 80

0,59 70 0,73 70 0,87 80

50
0,69 70 1,18 80 1,41 90 1,93 90

0,43 70 0,73 80 0,87 90 1,19 90

60
0,79 80 1,59 90 1,93 100

0,49 80 0,98 90 1,19 100

80
1,64 120 1,93 120

1,01 120 1,19 120

100
0,9 120 1,93 140

0,55 120 1,19 140

120
1,93 160

1,19 160

140
1,93 180

1,19 180

160
2,34 200

1,44 200

180
2,34 220

1,44 220

200
2,34 240

1,44 240

220
2,34 260

1,44 260

240
2,34 280

1,44 280

260
2,34 300

1,44 300

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimum requise lreq

DNS® plus Liaison par cisaillement bois-bois
Tête fraisée

Résistance au cisaillement 
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple

αi	  angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

 Élément t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums de 
pièces doivent être respectées)

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment 

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une  
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1)	 valeur caractéristique Fv,Rk

2)	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3)	 lreq pour Fv,Rk 

4)	 lreq pour Fv,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t1

Ø 4 Ø 4,5 Ø 5 Ø 6

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
1,25 55

0,77 55

40
0,6 70 0,76 70 0,94 70

0,37 70 0,47 70 0,58 70

50
0,76 80 0,94 80 1,35 90

0,47 80 0,58 80 0,83 90

60
1,88 90 1,35 100

1,15 90 0,83 100

80
1,88 110 1,35 120

1,15 110 0,83 120

100
1,35 140

0,83 140

120
1,35 160

0,83 160

140
1,35 180

0,83 180

160
3 200

1,85 200

180
3 220

1,85 220

200
3 240

1,85 240

220
3 260

1,85 260

240
3 280

1,85 280

260
3 300

1,85 300

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fax,R
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Liaison par traction bois-bois DNS® plus
Tête fraisée

Résistance à l’arrachement  
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

Élément 2:	 t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums des élé-
ments doivent être respectées)

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t2

Ø 4 
ts,min = 4 mm 
ts,max = 5 mm 

Ø 4,5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,96 30

0,59 30

40
1,47 40 1,84 45 2,09 45

0,91 40 1,13 45 1,29 45

50
1,54 45 2,07 55 2,41 55 2,59 45

0,95 45 1,28 55 1,48 55 1,59 45

60
1,77 55 2,07 55 2,41 55 2,92 60

1,09 55 1,28 55 1,48 55 1,8 60

80
1,77 55 2,1 80 2,44 80 3,19 80

1,09 55 1,29 80 1,5 80 1,96 80

100
1,77 55 2,1 80 2,6 90 3,37 90

1,09 55 1,29 80 1,6 90 2,08 90

120
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,56 110

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,19 110

140
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,56 110

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,19 110

160
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,56 110

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,19 110

180
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,56 110

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,19 110

200
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,75 200

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,31 200

220
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,75 200

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,31 200

240
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,75 200

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,31 200

260
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,75 200

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,31 200

280
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,75 200

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,31 200

300
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,75 200

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,31 200

320
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,75 200

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,31 200

340
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,75 200

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,31 200

360
1,77 55 2,1 80 2,76 110 3,75 200

1,09 55 1,29 80 1,7 110 2,31 200

α2 = 90°

ts
t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimum requise lreq

DNS® plus Liaison par cisaillement acier-bois
Tête fraisée

Résistance au cisaillement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple

 αi 	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fv,Rk

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fv,Rk 

4) 	 lreq pour Fv,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

ARemarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t2

Ø 4 
ts,min = 4 mm 
ts,max = 5 mm 

Ø 4,5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

40
1,3 40 1,74 45 1,94 45

0,8 40 1,07 45 1,19 45

50
1,55 45 2,7 55 3 55 2,78 45

0,95 45 1,66 55 1,85 55 1,71 45

60
2,5 55 2,7 55 3 55 2,78 45

1,54 55 1,66 55 1,85 55 1,71 45

80
2,5 55 2,81 80 3,13 80 3,75 80

1,54 55 1,73 80 1,92 80 2,31 80

100
2,5 55 2,81 80 3,75 90 4,5 90

1,54 55 1,73 80 2,31 90 2,77 90

120
2,5 55 2,81 80 4,38 110 5,25 110

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,23 110

140
2,5 55 2,81 80 4,38 110 5,25 110

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,23 110

160
2,5 55 2,81 80 4,38 110 5,25 110

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,23 110

180
2,5 55 2,81 80 4,38 110 5,25 110

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,23 110

200
2,5 55 2,81 80 4,38 110 6 200

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,69 200

220
2,5 55 2,81 80 4,38 110 6 200

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,69 200

240
2,5 55 2,81 80 4,38 110 6 200

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,69 200

260
2,5 55 2,81 80 4,38 110 6 200

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,69 200

280
2,5 55 2,81 80 4,38 110 6 200

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,69 200

300
2,5 55 2,81 80 4,38 110 6 200

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,69 200

320
2,5 55 2,81 80 4,38 110 6 200

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,69 200

340
2,5 55 2,81 80 4,38 110 6 200

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,69 200

360
2,5 55 2,81 80 4,38 110 6 200

1,54 55 1,73 80 2,69 110 3,69 200

α2 = 90°

ts
t2

Fax,R
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Liaison par traction acier-bois DNS® plus
Tête fraisée

Résistance à l’arrachement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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DRIBO® Description du produit
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d
mm

l
mm

lg
mm

Tête fraisée

zingué jaune

4 20 16 37134/6

4 25 21 37135/3

4 30 21 37140/7

4 30 26 37136/0

4 35 21 37144/5

4 35 31 37137/7

4 40 26 37145/2

4 40 36 37138/4

4 45 31 37146/9

4 50 31 37147/6

4 60 36 37148/3

4,5 40 26 37149/0

4,5 45 31 37150/6

4,5 50 31 37151/3

4,5 60 36 37152/0

4,5 70 42 37153/7

5 50 31 37154/4

5 60 36 37155/1

5 70 42 37156/8

5 80 50 37157/5

5 100 60 37158/2

6 60 36 37159/9

6 80 50 37160/5

6 100 60 37161/2

6 120 70 37162/9

6 140 70 37163/6

6 150 70 37164/3

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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Code DRIBO®
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t1

Ø 4 Ø 4,5 Ø 5 Ø 6

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,96 60

0,59 60

40
0,69 60 1,18 70 1,41 80

0,43 60 0,73 70 0,87 80

50
0,79 70 1,41 100 1,93 100

0,49 70 0,87 100 1,19 100

60
1,41 100 1,93 100

0,87 100 1,19 100

80
0,9 100 1,93 120

0,55 100 1,19 120

100
1,93 140

1,19 140

120
1,37 150

0,84 150

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fv,R

Fv,R

Reisser Tableaux de dimensionnement Filetage partiel Vis à bois État: 02/2021
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimale requise  lreq

DRIBO® Liaison par cisaillement bois-bois
Tête fraisée

Résistance au cisaillement 
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple

αi	  angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

 Élément t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums de 
pièces doivent être respectées)

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment 

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une  
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1)	 valeur caractéristique Fv,Rk

2)	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3)	 lreq pour Fv,Rk 

4)	 lreq pour Fv,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t1

Ø 4 Ø 4,5 Ø 5 Ø 6

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,6 60

0,37 60

40
0,76 70 0,94 70

0,47 70 0,58 70

50
0,94 80 1,35 100

0,58 80 0,83 100

60
0,94 100 1,35 100

0,58 100 0,83 100

80
1,35 120

0,83 120

100
1,35 140

0,83 140

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fax,R

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Liaison par traction bois-boiss DRIBO®
Tête fraisée

Résistance à l’arrachement  
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

Élément 2:	 t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums des élé-
ments doivent être respectées)

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t2

Ø 4 
ts,min = 4 mm 
ts,max = 5 mm 

Ø 4,5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,96 30

0,59 30

40
1,47 40 1,84 45

0,91 40 1,13 45

50
1,54 45 1,84 45 2,15 50

0,95 45 1,13 45 1,32 50

60
1,6 60 1,91 60 2,22 60 2,92 60

0,98 60 1,17 60 1,37 60 1,8 60

80
1,6 60 1,99 70 2,44 80 3,19 80

0,98 60 1,22 70 1,5 80 1,96 80

100
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,37 100

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,08 100

120
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

140
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

160
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

180
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

200
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

220
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

240
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

260
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

280
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

300
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

320
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

340
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

360
1,6 60 1,99 70 2,6 100 3,56 120

0,98 60 1,22 70 1,6 100 2,19 120

α2 = 90°

ts
t2

Fv,R

Fv,R

Reisser Tableaux de dimensionnement Filetage partiel Vis à bois État: 02/2021
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimale requise  lreq

DRIBO® Liaison par cisaillement acier-bois
Tête fraisée

Résistance au cisaillement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple

 αi 	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fv,Rk

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fv,Rk 

4) 	 lreq pour Fv,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

ARemarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t2

Ø 4 
ts,min = 4 mm 
ts,max = 5 mm 

Ø 4,5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

40
1,3 40 1,74 45

0,8 40 1,07 45

50
1,55 45 1,74 45 1,94 50

0,95 45 1,07 45 1,19 50

60
1,8 60 2,03 60 2,25 60 2,7 60

1,11 60 1,25 60 1,38 60 1,66 60

80
1,8 60 2,36 70 3,13 80 3,75 80

1,11 60 1,45 70 1,92 80 2,31 80

100
1,8 60 2,36 70 3,75 100 4,5 100

1,11 60 1,45 70 2,31 100 2,77 100

120
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

140
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

160
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

180
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

200
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

220
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

240
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

260
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

280
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

300
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

320
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

340
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

360
1,8 60 2,36 70 3,75 100 5,25 120

1,11 60 1,45 70 2,31 100 3,23 120

α2 = 90°

ts
t2

Fax,R

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Liaison par traction acier-bois DRIBO® 
Tête fraisée

Résistance à l’arrachement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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d
mm

l
mm

lg
mm

Tête large Tête hexagonale Tête fraisée

zingué bleu zingué bleu zingué bleu

6 40 36 61211/1 68131/5

6 60 36 68133/9

6 60 56 61213/5

6 80 50 61215/9 68135/3

6 100 60 61217/3 68137/7

6 120 70 61219/7 68139/1

6 140 70 61221/0 68141/4

6 160 70 61223/4 68143/8

6 180 70 61225/8 68145/2

6 200 80 61227/2 68147/6

6 220 80 61229/6 68149/0

6 240 80 61231/9 68151/3

6 260 80 61235/7 68153/7

6 280 80 61237/1 68155/1

6 300 80 61239/5 68157/5

8 60 52 59201/7

8 80 60 53151/1 59202/4 53036/1

8 100 60 53152/8 59203/1 53038/5

8 120 60 53153/5 59204/8 53040/8

8 130 80 58881/2

8 140 80 53154/2 59205/5 53064/4

8 160 80 53155/9 59206/2 53066/8

8 180 80 53157/3 59207/9 53068/2

8 200 80 53159/7 59208/6 53070/5

8 220 80 53161/0 59209/3 53072/9

8 240 80 53163/4 59211/6 53087/3

8 260 80 53165/8 59213/0 53089/7

8 280 80 53167/2 59215/4 53091/0

8 300 80 53169/6 59217/8 53093/4

8 320 80 53171/9 53095/8

8 340 80 53173/3 53097/2

8 360 80 53175/7 53099/6

8 380 80 53177/1 53101/6

8 400 80 53179/5 53103/0

10 80 52 59219/2

10 80 60 53181/8 53111/5

10 100 60 53183/2 59221/5 53112/2

10 120 60 53185/6 59223/9 53113/9

10 140 80 53187/0 59225/3 53115/3

10 160 80 53189/4 59227/7 53117/7

10 180 80 53191/7 59229/1 53119/1

10 200 80 53193/1 59231/4 53121/4

Reisser Tableaux de dimensionnement Filetage partiel Vis à bois État: 02/2021
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d
mm

l
mm

lg
mm

Tête large Tête hexagonale Tête fraisée

zingué bleu zingué bleu zingué bleu

10 220 80 53194/8 59232/1 53123/8

10 240 80 53195/5 59233/8 53125/2

10 260 80 53196/2 59234/5 53127/6

10 280 80 53197/9 59235/2 53129/0

10 300 80 53198/6 59236/9 53131/3

10 320 80 53199/3 53133/7

10 340 80 53200/6 53135/1

10 360 80 53201/3 53137/5

10 380 80 53202/0 53139/9

10 400 80 53203/7 53141/2

10 450 80 16279/1

10 500 80 16281/4

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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t1

Ø 6 Ø 8 Ø 10

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm

80
1,93 120 3,05 140

1,19 120 1,87 140

100
1,93 140 3,05 160 4,12 160

1,19 140 1,87 160 2,54 160

120
1,93 160 3,05 180 4,12 180

1,19 160 1,87 180 2,54 180

140
1,93 180 3,05 200 4,12 200

1,19 180 1,87 200 2,54 200

160
2,34 200 3,05 220 4,12 220

1,44 200 1,87 220 2,54 220

180
2,34 220 3,05 240 4,12 240

1,44 220 1,87 240 2,54 240

200
2,34 240 3,05 260 4,12 260

1,44 240 1,87 260 2,54 260

220
2,34 260 3,05 280 4,12 280

1,44 260 1,87 280 2,54 280

240
2,34 280 3,05 300 4,12 300

1,44 280 1,87 300 2,54 300

260
2,34 300 3,05 320 4,12 320

1,44 300 1,87 320 2,54 320

280
3,05 340 4,12 340

1,87 340 2,54 340

300
3,05 360 4,12 360

1,87 360 2,54 360

320
3,05 380 4,12 380

1,87 380 2,54 380

340
3,05 400 4,12 400

1,87 400 2,54 400

360
2,21 400 2,74 400

1,36 400 1,68 400

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimale requise  lreq

Tête fraisée

Résistance au cisaillement 
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple

αi	  angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

 Élément t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums de 
pièces doivent être respectées)

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment 

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une  
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1)	 valeur caractéristique Fv,Rk

2)	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3)	 lreq pour Fv,Rk 

4)	 lreq pour Fv,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Liaison par cisaillement bois-boisHBS
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t1

Ø 6 Ø 8 Ø 10

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm

80
1,35 120 1,98 140

0,83 120 1,22 140

100
1,35 140 1,98 160 2,98 160

0,83 140 1,22 160 1,83 160

120
1,35 160 1,98 180 2,98 180

0,83 160 1,22 180 1,83 180

140
1,35 180 1,98 200 2,98 200

0,83 180 1,22 200 1,83 200

160
3 200 1,98 220 2,98 220

1,85 200 1,22 220 1,83 220

180
3 220 1,98 240 2,98 240

1,85 220 1,22 240 1,83 240

200
3 240 1,98 260 2,98 260

1,85 240 1,22 260 1,83 260

220
3 260 1,98 280 2,98 280

1,85 260 1,22 280 1,83 280

240
3 280 1,98 300 2,98 300

1,85 280 1,22 300 1,83 300

260
3 300 1,98 320 2,98 320

1,85 300 1,22 320 1,83 320

280
1,98 340 2,98 340

1,22 340 1,83 340

300
1,98 360 2,98 360

1,22 360 1,83 360

320
1,98 380 2,98 380

1,22 380 1,83 380

340
1,98 400 2,98 400

1,22 400 1,83 400

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fax,R

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 

AT
TE

N
TI

O
N

 : 
Il 

s'a
gi

t d
'a

id
es

 à
 la

 p
la

ni
fic

at
io

n.
 Le

s v
al

eu
rs

 d
oi

ve
nt

 ê
tre

 v
ér

ifi
ée

s p
ar

 d
es

 p
er

so
nn

es
 a

ut
or

isé
es

 d
an

s l
e 

ca
s d

u 
pr

oj
et

.

Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Tête fraisée 

Résistance à l’arrachement  
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

Élément 2:	 t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums des élé-
ments doivent être respectées)

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Liaison par traction bois-bois HBS
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimale requise  lreq

t1

Ø 6 Ø 8 Ø 10

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm

80
2,04 120 3,49 140

1,25 120 2,15 140

100
2,04 140 3,49 160 4,73 160

1,25 140 2,15 160 2,91 160

120
2,04 160 3,49 180 4,73 180

1,25 160 2,15 180 2,91 180

140
2,04 180 3,49 200 4,73 200

1,25 180 2,15 200 2,91 200

160
2,34 200 3,49 220 4,73 220

1,44 200 2,15 220 2,91 220

180
2,34 220 3,49 240 4,73 240

1,44 220 2,15 240 2,91 240

200
2,34 240 3,49 260 4,73 260

1,44 240 2,15 260 2,91 260

220
2,34 260 3,49 280 4,73 280

1,44 260 2,15 280 2,91 280

240
2,34 280 3,49 300 4,73 300

1,44 280 2,15 300 2,91 300

260
2,34 300 3,49 320 4,73 320

1,44 300 2,15 320 2,91 320

280
3,49 340 4,73 340

2,15 340 2,91 340

300
3,49 360 4,73 360

2,15 360 2,91 360

320
3,49 380 4,73 380

2,15 380 2,91 380

340
3,49 400 4,73 400

2,15 400 2,91 400

360
2,21 400 4,73 450

1,36 400 2,91 450

380
4,73 450

2,91 450

400
4,73 500

2,91 500

420
4,73 500

2,91 500

440
4,73 500

2,91 500

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement 
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple

αi	  angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

 Élément t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums de 
pièces doivent être respectées)

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment 

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une  
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1)	 valeur caractéristique Fv,Rk

2)	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3)	 lreq pour Fv,Rk 

4)	 lreq pour Fv,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Tête large

Liaison par cisaillement bois-boisHBS
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t1

Ø 6 Ø 8 Ø 10

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm

80
1,79 120 3,76 140

1,1 120 2,31 140

100
1,79 140 3,76 160 5,41 160

1,1 140 2,31 160 3,33 160

120
1,79 160 3,76 180 5,41 180

1,1 160 2,31 180 3,33 180

140
1,79 180 3,76 200 5,41 200

1,1 180 2,31 200 3,33 200

160
3 200 3,76 220 5,41 220

1,85 200 2,31 220 3,33 220

180
3 220 3,76 240 5,41 240

1,85 220 2,31 240 3,33 240

200
3 240 3,76 260 5,41 260

1,85 240 2,31 260 3,33 260

220
3 260 3,76 280 5,41 280

1,85 260 2,31 280 3,33 280

240
3 280 3,76 300 5,41 300

1,85 280 2,31 300 3,33 300

260
3 300 3,76 320 5,41 320

1,85 300 2,31 320 3,33 320

280
3,76 340 5,41 340

2,31 340 3,33 340

300
3,76 360 5,41 360

2,31 360 3,33 360

320
3,76 380 5,41 380

2,31 380 3,33 380

340
3,76 400 5,41 400

2,31 400 3,33 400

360
5,41 450

3,33 450

380
5,41 450

3,33 450

400
5,41 500

3,33 500

420
5,41 500

3,33 500

440
5,41 500

3,33 500

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fax,R
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Tête large

Résistance à l’arrachement  
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

Élément 2:	 t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums des élé-
ments doivent être respectées)

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Liaison par traction bois-bois HBS
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t2

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Ø 8 
ts,min = 8 mm 

ts,max = 10 mm

Ø 10 
ts,min = 10 mm 
ts,max = 13 mm

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm

80
3,19 80 4,93 80

1,96 80 3,03 80

100
3,37 100 4,93 80 6,43 100

2,08 100 3,03 80 3,96 100

120
3,56 120 4,93 80 6,43 100

2,19 120 3,03 80 3,96 100

140
3,56 120 5,37 130 6,98 140

2,19 120 3,3 130 4,29 140

160
3,56 120 5,37 130 6,98 140

2,19 120 3,3 130 4,29 140

180
3,56 120 5,37 130 6,98 140

2,19 120 3,3 130 4,29 140

200
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

220
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

240
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

260
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

280
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

300
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

320
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

340
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

360
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

380
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

400
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

420
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

440
3,75 200 5,37 130 6,98 140

2,31 200 3,3 130 4,29 140

α2 = 90°

ts
t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimale requise  lreq

Tête fraisée / Tête hexagonale

Résistance au cisaillement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple

 αi 	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fv,Rk

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fv,Rk 

4) 	 lreq pour Fv,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

ARemarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Liaison par cisaillement acier-boisHBS
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t2

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Ø 8 
ts,min = 8 mm 

ts,max = 10 mm

Ø 10 
ts,min = 10 mm 
ts,max = 13 mm

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm

80
3,75 80 5,28 80

2,31 80 3,25 80

100
4,5 100 5,28 80 6,6 100

2,77 100 3,25 80 4,06 100

120
5,25 120 5,28 80 6,6 100

3,23 120 3,25 80 4,06 100

140
5,25 120 7,04 130 8,8 140

3,23 120 4,33 130 5,42 140

160
5,25 120 7,04 130 8,8 140

3,23 120 4,33 130 5,42 140

180
5,25 120 7,04 130 8,8 140

3,23 120 4,33 130 5,42 140

200
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

220
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

240
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

260
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

280
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

300
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

320
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

340
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

360
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

380
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

400
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

420
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

440
6 200 7,04 130 8,8 140

3,69 200 4,33 130 5,42 140

α2 = 90°

ts
t2

Fax,R
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec une longueur de vis minimale requise lreq

Tête fraisée / Tête hexagonale

Résistance à l’arrachement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Liaison par traction acier-bois HBS
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R2 plus Description du produit
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d
mm

l
mm

lg
mm

Tête fraisée

zingué bleu

4 20 15 05466/9

4 25 20 05467/6

4 30 21 05469/0

4 30 25 05468/3

4 35 21 05471/3

4 35 30 05470/6

4 40 26 05473/7

4 40 35 05472/0

4 45 31 05475/1

4 45 40 05474/4

4 50 31 05477/5

4 50 45 05476/8

4 60 36 05478/2

4 70 42 05479/9

4,5 25 20 13266/4

4,5 30 25 13268/8

4,5 35 30 13270/1

4,5 40 26 13219/0

4,5 40 35 13272/5

4,5 45 31 13221/3

4,5 45 40 13274/9

4,5 50 31 13223/7

4,5 50 45 13276/3

4,5 60 36 13225/1

4,5 60 55 13278/7

4,5 70 42 13227/5

4,5 80 50 13229/9

5 25 19 12902/2

5 30 24 12904/6

5 35 29 12906/0

5 40 34 12908/4

5 45 39 12910/7

5 50 31 12897/1

5 50 44 12912/1

5 60 36 12899/5

5 60 54 12914/5

5 70 42 12905/3

5 70 64 12916/9

5 80 50 12909/1

5 80 74 12918/3

d
mm

l
mm

lg
mm

Tête fraisée

zingué bleu

5 90 60 12911/4

5 100 60 12913/8

5 120 70 12915/2

6 35 29 06897/0

6 40 34 06898/7

6 45 39 06899/4

6 50 44 06490/3

6 60 36 06492/7

6 60 54 06491/0

6 70 42 06494/1

6 70 64 06493/4

6 80 50 06495/8

6 90 60 06496/5

6 100 60 06497/2

6 110 70 06498/9

6 120 70 06499/6

6 130 70 06900/7

6 140 70 06901/4

6 150 70 06902/1

6 160 70 06903/8

6 180 70 06904/5

6 200 80 06905/2

6 220 80 06906/9

6 240 80 06907/6

6 260 80 06908/3

6 280 80 06909/0

6 300 80 06910/6
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Code R2 plus
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t1

Ø 4 Ø 4,5 Ø 5 Ø 6

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,96 60

0,59 60

40
0,96 70 1,18 70 1,41 80

0,59 70 0,73 70 0,87 80

50
0,69 70 1,18 80 1,41 90 1,93 90

0,43 70 0,73 80 0,87 90 1,19 90

60
0,79 80 1,59 90 1,93 100

0,49 80 0,98 90 1,19 100

80
1,64 120 1,93 120

1,01 120 1,19 120

100
0,9 120 1,93 140

0,55 120 1,19 140

120
1,93 160

1,19 160

140
1,93 180

1,19 180

160
2,34 200

1,44 200

180
2,34 220

1,44 220

200
2,34 240

1,44 240

220
2,34 260

1,44 260

240
2,34 280

1,44 280

260
2,34 300

1,44 300

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimum requise lreq

R2 plus Liaison par cisaillement bois-bois
Tête fraisée

Résistance au cisaillement 
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple

αi	  angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

 Élément t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums de 
pièces doivent être respectées)

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment 

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une  
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1)	 valeur caractéristique Fv,Rk

2)	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3)	 lreq pour Fv,Rk 

4)	 lreq pour Fv,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t1

Ø 4 Ø 4,5 Ø 5 Ø 6

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,6 60

0,37 60

40
0,6 70 0,76 70 0,94 70

0,37 70 0,47 70 0,58 70

50
0,76 80 0,94 80 1,35 90

0,47 80 0,58 80 0,83 90

60
1,88 90 1,35 100

1,15 90 0,83 100

80
1,88 120 1,35 120

1,15 120 0,83 120

100
1,35 140

0,83 140

120
1,35 160

0,83 160

140
1,35 180

0,83 180

160
3 200

1,85 200

180
3 220

1,85 220

200
3 240

1,85 240

220
3 260

1,85 260

240
3 280

1,85 280

260
3 300

1,85 300

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fax,R
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Liaison par traction bois-bois R2 plus
Tête fraisée

Résistance à l’arrachement  
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

Élément 2:	 t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums des élé-
ments doivent être respectées)

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t2

Ø 4 
ts,min = 4 mm 
ts,max = 5 mm 

Ø 4,5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,96 30

0,59 30

40
1,47 40 1,84 45 2,2 45

0,91 40 1,13 45 1,36 45

50
1,54 45 1,84 45 2,2 45 2,85 50

0,95 45 1,13 45 1,36 45 1,75 50

60
1,6 60 1,91 60 2,22 60 2,92 60

0,98 60 1,17 60 1,37 60 1,8 60

80
1,67 70 2,1 80 2,44 80 3,19 80

1,03 70 1,29 80 1,5 80 1,96 80

100
1,67 70 2,1 80 2,6 90 3,37 90

1,03 70 1,29 80 1,6 90 2,08 90

120
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,56 110

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,19 110

140
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,56 110

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,19 110

160
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,56 110

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,19 110

180
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,56 110

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,19 110

200
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,75 200

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,31 200

220
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,75 200

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,31 200

240
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,75 200

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,31 200

260
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,75 200

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,31 200

280
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,75 200

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,31 200

300
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,75 200

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,31 200

320
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,75 200

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,31 200

340
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,75 200

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,31 200

360
1,67 70 2,1 80 2,76 120 3,75 200

1,03 70 1,29 80 1,7 120 2,31 200

α2 = 90°

ts
t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimale requise  lreq

R2 plus Liaison par cisaillement acier-bois
Tête fraisée

Résistance au cisaillement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple

 αi 	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fv,Rk

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fv,Rk 

4) 	 lreq pour Fv,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

ARemarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t2

Ø 4 
ts,min = 4 mm 
ts,max = 5 mm 

Ø 4,5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

40
1,3 40 1,74 45 2,38 45

0,8 40 1,07 45 1,46 45

50
1,55 45 1,74 45 2,38 45 3,15 50

0,95 45 1,07 45 1,46 45 1,94 50

60
1,8 60 2,03 60 2,38 45 3,15 50

1,11 60 1,25 60 1,46 45 1,94 50

80
2,1 70 2,81 80 3,13 80 3,75 80

1,29 70 1,73 80 1,92 80 2,31 80

100
2,1 70 2,81 80 3,75 90 4,5 90

1,29 70 1,73 80 2,31 90 2,77 90

120
2,1 70 2,81 80 4,38 120 5,25 110

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,23 110

140
2,1 70 2,81 80 4,38 120 5,25 110

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,23 110

160
2,1 70 2,81 80 4,38 120 5,25 110

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,23 110

180
2,1 70 2,81 80 4,38 120 5,25 110

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,23 110

200
2,1 70 2,81 80 4,38 120 6 200

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,69 200

220
2,1 70 2,81 80 4,38 120 6 200

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,69 200

240
2,1 70 2,81 80 4,38 120 6 200

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,69 200

260
2,1 70 2,81 80 4,38 120 6 200

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,69 200

280
2,1 70 2,81 80 4,38 120 6 200

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,69 200

300
2,1 70 2,81 80 4,38 120 6 200

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,69 200

320
2,1 70 2,81 80 4,38 120 6 200

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,69 200

340
2,1 70 2,81 80 4,38 120 6 200

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,69 200

360
2,1 70 2,81 80 4,38 120 6 200

1,29 70 1,73 80 2,69 120 3,69 200

α2 = 90°

ts
t2

Fax,R

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Liaison par traction acier-bois R2 plus 
Tête fraisée

Résistance à l’arrachement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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SPARIBO® Description du produit
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d
mm

l
mm

lg
mm

Tête fraisée

zingué bleu

4 25 18 07052/2

4 30 21 07053/9

4 35 26 07054/6

4 40 26 07055/3

4 45 28 07056/0

4 50 33 07057/7

4 60 38 07058/4

4 70 48 04907/8

4,5 40 26 06189/6

4,5 45 28 06190/2

4,5 50 33 06191/9

4,5 60 38 06192/6

5 50 33 06193/3

5 60 38 06194/0

5 70 48 06195/7

5 80 48 06196/4

5 90 58 06239/8

5 100 58 06310/4

6 90 57 06923/6

6 100 66 09432/0

6 120 66 09433/7

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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t1

Ø 4 Ø 4,5 Ø 5 Ø 6

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,96 60

0,59 60

40
0,96 70 0,79 60 1,41 80

0,59 70 0,49 60 0,87 80

50
0,69 70 1,41 90 1,93 90

0,43 70 0,87 90 1,19 90

60
1,41 100 1,93 100

0,87 100 1,19 100

80
0,9 100 1,93 120

0,55 100 1,19 120

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimale requise  lreq

SPARIBO® Liaison par cisaillement bois-bois
Tête fraisée

Résistance au cisaillement 
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple

αi	  angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

 Élément t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums de 
pièces doivent être respectées)

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment 

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une  
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1)	 valeur caractéristique Fv,Rk

2)	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3)	 lreq pour Fv,Rk 

4)	 lreq pour Fv,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t1

Ø 4 Ø 4,5 Ø 5 Ø 6

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,6 60

0,37 60

40
0,6 70 0,94 70

0,37 70 0,58 70

50
0,94 80 1,35 90

0,58 80 0,83 90

60
0,94 90 1,35 100

0,58 90 0,83 100

80
1,35 120

0,83 120

α2 = 90°

t1

α2 = 90°

t2

Fax,R

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Liaison par traction bois-bois SPARIBO®
Tête fraisée

Résistance à l’arrachement  
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

Élément 2:	 t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums des élé-
ments doivent être respectées)

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t2

Ø 4 
ts,min = 4 mm 
ts,max = 5 mm 

Ø 4,5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq Fv,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

30
0,96 30

0,59 30

40
1,47 40 1,79 45

0,91 40 1,1 45

50
1,56 50 1,86 50 2,18 50

0,96 50 1,15 50 1,34 50

60
1,62 60 1,93 60 2,26 60

1 60 1,19 60 1,39 60

80
1,75 70 1,93 60 2,41 70

1,08 70 1,19 60 1,48 70

100
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

120
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

140
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

160
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

180
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

200
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

220
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

240
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

260
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

280
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

300
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

320
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

340
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

360
1,75 70 1,93 60 2,57 90 3,49 100

1,08 70 1,19 60 1,58 90 2,15 100

α2 = 90°

ts
t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimale requise  lreq

SPARIBO® Liaison par cisaillement acier-bois
Tête fraisée

Résistance au cisaillement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple

 αi 	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fv,Rk

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fv,Rk 

4) 	 lreq pour Fv,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

ARemarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t2

Ø 4 
ts,min = 4 mm 
ts,max = 5 mm 

Ø 4,5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 5 
ts,min = 5 mm 
ts,max = 7 mm

Ø 6 
ts,min = 6 mm 
ts,max = 8 mm

Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq Fax,R lreq

mm kN mm kN mm kN mm kN mm

40
1,3 35 1,58 45

0,8 35 0,97 45

50
1,65 50 1,86 50 2,06 50

1,02 50 1,14 50 1,27 50

60
1,9 60 2,14 60 2,38 60

1,17 60 1,32 60 1,46 60

80
2,4 70 2,14 60 3 70

1,48 70 1,32 60 1,85 70

100
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

120
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

140
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

160
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

180
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

200
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

220
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

240
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

260
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

280
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

300
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

320
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

340
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

360
2,4 70 2,14 60 3,63 90 4,95 100

1,48 70 1,32 60 2,23 90 3,05 100

α2 = 90°

ts
t2

Fax,R

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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Résistance à l’arrachement Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Liaison par traction acier-bois SPARIBO®
Tête fraisée

Résistance à l’arrachement 
Assemblage acier-bois

Assemblage acier-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

ts	 épaisseur de l’élément en acier

t2	 épaisseur de l’élément en bois

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Le trou dans la pièce en acier doit être 
évasé si les vis ont une tête fraisée.

Exemple

t2 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5)	 épaisseur de l’élément en bois

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
11/0106 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-11/0106 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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Vis pour assemblages bois Description du produit
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d
mm

l
mm

lg
mm

Tête ronde

zingué bleu

5 25 20 14346/2

5 35 30 14348/6

5 40 35 14350/9

5 50 42 14352/3

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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Code Vis pour assemblages bois
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t2

Ø 5 
ts,min  = 1,5 mm
ts,max = 4 mm

Fv,R lreq

mm kN mm

24
1,44 25

0,89 25

30
1,44 25

0,89 25

40
2,07 40

1,27 40

50
2,29 50

1,41 50

60
2,29 50

1,41 50

80
2,29 50

1,41 50

α2 = 90°

ts
t2

Fv,R

Fv,R
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Résistance au cisaillement Fv, Rk ou Fv,Rd avec longueur de vis minimale requise  lreq

Vis pour assemblages bois Liaison par cisaillement acier-bois
Tête ronde

Résistance au cisaillement 
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple

αi	  angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

 Élément t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums de 
pièces doivent être respectées)

Fv,R	 résistance d’une vis au cisaille-
ment 

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une  
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fv,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1)	 valeur caractéristique Fv,Rk

2)	 valeur de calcul de la résistance 
Fv,Rd pour kmod = 0,8 et γM = 1,3

3)	 lreq pour Fv,Rk 

4)	 lreq pour Fv,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
12/0197 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-12/0197 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
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t2

Ø 5 
ts,min  = 1,5 mm
ts,max = 4 mm

Fax,R lreq

mm kN mm

24
1,2 25

0,74 25

30
1,2 25

0,74 25

40
2,1 40

1,29 40

50
2,52 50

1,55 50

60
2,52 50

1,55 50

80
2,52 50

1,55 50

α2 = 90°

ts
t2

Fax,R

État: 02/2021 Filetage partiel Vis à bois Reisser Tableaux de dimensionnement 
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Résistance à l’arrachement  Fax,Rk bzw. Fax,Rd avec longueur minimum de vis requise lreq

Tête ronde

Liaison par traction acier-bois Vis pour assemblages bois

Résistance à l’arrachement  
Assemblage bois-bois

Assemblage bois-bois simple 

αi	 angle entre l’axe de la vis et la 
direction des fibres de la pièce

t1	 épaisseur de l’élément de bout

Élément 2:	 t2 ≥ lreq – t1  
(les épaisseurs minimums des élé-
ments doivent être respectées)

Fax,R résistance d’une vis dans le sens 
axial (résistance à l’extraction 
du filetage, traversée de la tête, 
résistance à l’arrachement)

lreq	 longueur de vis requise pour 
obtenir la résistance indiquée

Les résistances s’appliquent pour une 
densité brute caractéristique  
ρk ≥ 350 kg/m³.

Exemple

t1 Fax,R lreq

mm kN mm

5)
1) 3)

2) 4)

1) 	 valeur caractéristique Fax,Rk 

2) 	 valeur de calcul de la résistance 
Fax,Rd avec kmod = 0,8 et γM = 1,3

3) 	 lreq pour Fax,Rk

4)	 lreq pour Fax,Rd 

5) 	 épaisseur de l’élément de bout

Remarques générales 
Les vis en acier au carbone peuvent 
uniquement être employées dans les 
classes de service 1 et 2.

Un pré-perçage des éléments n’est pas 
nécessaire.

Dans le cas d’assemblages avec  
plusieurs vis, il doit être tenu compte 
du nombre de vis efficace nef.

Tenir compte des indications et des 
conditions préalables selon ETA-
12/0197 et DIN EN 1995-1-1:2010-12 
avec DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Bases pour le calcul: 
ETA-12/0197 
DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08



46

Notes

Reisser Tableaux de dimensionnement Filetage partiel Vis à bois État: 02/2021
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Notes
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REISSER-SCHRAUBENTECHNIK GMBH 
Fritz-Müller-Straße 10 

D-74653 Ingelfingen - Criesbach 
Fon: +49 7940/127-0 
Fax: +49 7940/127-49

info@reisser-screws.com 
www.reisser-screws.com


